
湯郷温泉

泉質

源泉温度

効果

塩化物泉（低張性弱アルカリ泉） 

40℃

一般的適応症、やけど・切り傷、慢性皮膚病、慢性婦人病、消火器病、神経痛など

※注1　当館では温泉を加温加水しております。 ゆのごう美春閣の温泉は、湯郷温泉地区内の源泉「鷺温泉」より配湯を受けております。しかし、配湯時に温
度が低下してしまう事と、循環濾過装置（後述）を使用していることから、常時適温になるよう、温泉に熱交換による加温を行っております。また、お客様のお湯
の使用量が配湯量を上回った場合、敷地内から湧出する井戸水を補給水として使用する構造となっております。井戸水は現在22.5℃の水温であり、温泉法上の
温泉（25℃以上）ではありませんが、定期的な衛生管理の元、使用しております。

- Yunogo Onsen -

※注2　当館では循環濾過装置を使用しております。 ゆのごう美春閣では循環濾過型の温泉利用を選択しております。湯船における湯垢・人脂・体毛などの「
汚れ」を処理し、快適な入浴環境を守るために循環濾過は必要不可欠であると認識しております。秘湯などに見られるような小型の湯船であればある程、自然
の循環は可能かと思いますが、数百名のお客様がご利用になる規模の施設では衛生管理を自然循環に任せるわけには参りません。清掃は毎日こまめに行ってお
ります。そのために、大浴場と野天「四季の湯」の営業時間を変更しております。全ての浴槽をお使いになれない時間も生じておりお客様にはご不便をおかけす
ることもあるかと思いますが、「良い風呂だった」と言われるために社員全員が安全性と清潔感を表現すべく真摯に取り組んでおります。

※注3　当館の浴槽には最低限の塩素殺菌剤を投入をしております。 ゆのごう美春閣のお風呂には行政の指針に添う形で最低限の塩素殺菌剤を投入しており
ます。これは「レジオネラ菌」「大腸菌」などの衛生対策のためです。何れの菌も珍しいものではなく、日常に普通に存在するものですが、不特定多数のお客様が
ご利用になる施設では、これらの殺菌のため塩素等の使用が義務付けられております。当館では自動滴下装置を導入し、残留塩素量が適量（0.2PPM～
0.4PPM）になるように調整しております。この量では人体・泉質に影響はございませんが、若干の塩素の匂いのする浴槽となります事をご了承下さい。


